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Es wurde nur das dargestellte StralRennetz
in die Larmberechnungen einbezogen (jedoch
s826000 z.B. keine Tempo-30-Zonen)
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1. Zur Ermittlung der Belastung durch Umgebungslarm wurde auf der Grundlage des § 47f BImSchG
die "Verordnung Uber die Larmkartierung - 34. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)" erlassen.

5823000 5823000 Sie beinhaltet neben einer Definition der zu verwendenden Larmindizes auch detaillierte Anforderungen an

die Ausarbeitung von Larmkarten. Dabei handelt es sich um Strategische Larmkarten fir Zwecke der
Larmaktionsplanung, die aber wegen des verwendeten 10m x 10m-Rasters fiir eine gebaudescharfe
Bewertung nicht geeignet sind (siehe dazu Anmerkung 5). Ein Larmindex stellt eine physikalische GroRRe
zur Bewertung des Umgebungslarms dar, hier

5822000, a) der L_DEN (Tag-Abend-Nacht-Larmindex) und

5822000

b) der L_Night (Nacht-Larmindex).

2. Untersucht werden die Larmquellen:
- StraBenverkehr (Kfz einschl. Lkw und Busse),

5821000 5821000 - StraRenbahnverkehr und Verkehr von oberirdischen U-Bahnen

- Industrie- und Gewerbegelande (IED-Anlagen) - 18 Kraftwerksstandorte im Ballungsraum Berlin,

I - Flugverkehr (Flughafen Berlin-Tegel und Schonefeld),

! - Schienenverkehr nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) — Zustandigkeit liegt beim Eisenbahn-
e Bundesamt (EBA).

& 5820000 MaRgebliche weitere Hauptlarmquellen im grenznahen Brandenburger Raum, die vorgegebene

5820000

Immissionspegel Uberschreiten, wurden mit einbezogen.

3. Die Larmkarten haben die Larmsituation entsprechend der 34. BImSchV in den verwendeten
Isophonen-Klassen darzustellen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass bei der Uberschreitung der Larmindizes L_DEN = 70 dB(A)

5819000 5819000

und L_Night = 60 dB(A) im Rahmen der Larmaktionsplanung Larmminderungsmafinahmen durch die
zustandige Senatsverwaltung gepruft werden
(s. http://www.berlin.de/senuvk/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/index.shtml ).

4. In den Begleittexten zu diesen Karten wird die Larmbelastung auch in tabellarischen Aufstellungen

5818000 5818000

angegeben:

- eine tabellarische Angabe (ber die geschatzte Anzahl der Menschen, die in Gebieten wohnen,
die innerhalb der Isophonen-Klassen liegen. Die Zahlenangaben sind dabei auf die nachste
Hunderterstelle auf- oder abzurunden,

- eine tabellarische Angabe Uber l&rmbelastete Flachen sowie Uber die geschéatzte Zahl der Wohnungen,

5817000 5817000 Schulen und Krankenhéuser in diesen Gebieten fiir die L_DEN-Werte > 55 dB(A),

L_DEN > 65 dB(A) und L_DEN >75 dB(A).

5. Der Belastungsermittiung liegen die Berechnungsergebnisse der an den Gebaudefassaden berechneten
Pegel zu Grunde (Fassadenpegel). Ein vollstandiger Uberblick der verwendeten Fassadenpegel wird

5816000 5816000 auf einer eigenen Karte gegeben (07.05.11 Fassadenpegel an den Wohngebauden im Einwirkungsbereich

5 der Hauptlarmquellen).
o
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