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Umgebungslarmkartierung 2022
Strategische Larmkarte

L DEN (Tag-Abend-Nacht-Larmindex)
Gesamtverkehr (StraBe, Schiene, Luft)
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-DEN

ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A)

I ab 65 bis 69 dB(A)
B =6 70 bis 74 dB(A)

B ab 75 dB(A)
. Gebaude

Larmschutzwand, Wand

Larmquelle
Autobahn

Bundesstralle

Hauptstralle
Straldenbahn, oberirdische U-Bahn

====== Schiene

Das Land Berlin erstellt im Rahmen der Umgebungslarmkartierung

fur den Ballungsraum Berlin nach § 47 ¢ Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) und §§ 4 und 5 der 34. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(34. BImSchV) strategische Larmkarten, die alle 5 Jahre

zu aktualisieren sind.

Untersucht werden die Larmquellen:

- StralRenverkehr

- Strallenbahn- und oberirdischer U-Bahnverkehr

- IED-Anlagen (Kraftwerke)

- Flugverkehr

- Schienenverkehr (Zustandigkeit Eisenbahn-Bundesamt)

Zusatzlich wird der Gesamtlarm aus allen Verkehrslarmquellen untersucht
(energetische Addition).

Berechnet werden die Larmindizes (gewichtete Immissions-Mittelungspegel):
- L DEN (Tag-Abend-Nacht-Larmindex, 24 Stunden)

- L N (Nacht-Larmindex, 22 bis 6 Uhr)

in einem 10 m x 10 m Raster, 4 m uber dem Boden.
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